
ガラスの破壊に関する研究(第 1報)
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概要

建築物の低層階における防犯性について近年強く叫ばれ、窓ガラスが嬢されにくくなる傾向にあるこ

とから、消防隊のガラス破壊時の安全化、効率化の知識の普及を目的とし、ガラス破壊実験を行った。そ

の結果、次のことがわかった。 1 ショットパック準用実験では、とび口では破壊できない。 2 強化

ガラスは、市販の脱出ハンマーで容易に破嬢できる。 3 フィルムを貼ったフロートガラスは、現有の破

壊器具で破壊できる。

1 はじめに

(1) ガラスの分類

ガラスは、表 lのような化学的組成をもち、また製法

が異なることにより、さまざまな用途に使われている。

表1 ガラスの化学的組成

成分 組成(%)

シリカ Si02 70~73 

アルミナ A1203 1. O~ l. 8 

酸化鉄 Fe203 o. 08~O. 14 

ライム CaO 7~12 

マグネシア MgO 1. O~4. 5 

アルカリ NazO+K20 13~15 

フロート法と呼ばれるもので、溶融した錫の上にガラス

を浮かべて製造する方法である。このフロート法で作ら

れたガラスがフロートガラスである。さらにこのフロー

トガラスを 2枚合わせて、その聞に中間膜を挟んだもの

が合わせガラスである。また、スベ サと呼ばれるアル

ミ製の枠によって空気層を挟みこんだガラスが複層ガラ

スである。

その他のガラスの製法として、溶解したガラスを 2本

の水冷ロールの聞に通して作るロールアウト法があり、

型板ガラス、網入りガラスがこの方法で作られている。

最後に強化加工と呼ばれるものがあり、板ガラスを軟

化温度近くまで加熱したのち表面を均一に風冷する製法

ガラスの製法で現在世界的にも主流となっているのが、 である。この製法で作られるガラスが強化ガラスである。

表2 板ガラスの分類 さらに板ガラスは、表 2のとおり分類される。

ガフス
性質等 用 途

種類

型板
無色、透明で採光性、透視性がよい。 住宅、 一般建築の窓、家具などに使用されている。

ガラス

フロート
すぐれた平行面をもっ透明板ガラスである。

建築物の窓やショーウインドをはじめ、自動車や鉄道

ガラス 車両の安全ガラスの材料など広範囲である。

強化
普通のガフスの 3~5倍の強度を持ち、衝 自動車等の車両の窓をはじめ、ビルなどの出入口のド

撃、圧力熱変化などに耐え破損しでも破片が アとして、また最近は、学校、一般住宅の窓にも使用さ
ガラス

細粒状になる。 れている。

合わせ 強い衝撃を受けても強靭な中間膜によって 自動車のフロントガフスや超高層ビノレの窓ガラスな

ガラス 破片の飛散が防止される。また、貫通しにくい。 ど、安全性を要求されるところに使用されている。

網入り
フロートガフスに金網や金属線を入れたも

建築基準法で防火戸の使用が義務づけられている開口
ので、火災の際に熱で割れても破片が脱落しに

ガラス
くく延焼を防ぐ働きをする。

部に使用することができる。

複層
通常 2枚の板ガフスの周囲を封着し、その中

用途も空調設備を有する建物はもちろんのこと 一般住
聞に乾燥空気を密封したもので普通ガラスの

ガラス
約 2倍の断熱効果を発揮する。

宅や鉄道車両など広範囲に及んでいる。

耐熱 膨張率を低く抑えることで、熱強度的に強く
ガラス防火戸等に利用されている。

ガラス なっている。
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2 ガラス破壊実験

(1) 基礎実験

ア目的

(7) 基本的な各種ガラスの破壊性状の検証

(イ) とび口と小おのの破嬢性状の検証

イ 実験日時等

平成 14年 9月 13日、 25日及び 10月 22日、

3 1日及び 11月 22日 東京消防庁消防科学研究所 1

階総合実験室内

ウ実験方法

(7) 実験装置は ]ISR 3205に規定されているガラスの

破接強度試験である「ショッ卜パック試験J (以下「シ

ョッ 卜パック試験」とする。)の試験体固定方法を準用

した実験装置(図 1参照)を使用した。

(イ) ガラスの種類は、フロートガラス・強化ガラス・

合わせガラス・網入り板ガラス・複層ガラス(表 3参照)

でガラス厚さは、現在、当庁における無窓階に関する取

り扱いの基準で代替開口部として認定できるものである。

また、ガラスの大きさは、 「ショットパック試験」の供

試体寸法(1930mmx 864mm)を準用した。

g 111土1
1 
9 
O 
O 

ト|
850 

(ウ) 破壊器具は、とび口と小おのを使用した。(図 2参

照)

(工) 打撃方法は、実験装置に取り付けた破壊器具を振り

子のよ うに落下させて行った。

(オ) 打撃高さは、参考文献 3)より地上での消防隊の打

撃力を装置の振り子の高さに換算し、 105 c mとした。

(カ) 打掌位置は試験体の中心から上部の角を結ぶ線上で

113の距離とした。(昭和 55年に当庁が実施 した研究

等より効果的で安全であると特定している打撃位置であ

る。)記録は、ガラスの破壊状況及び飛散方向と飛散距

離等の状況を映像、画像等により撮影した。

(キ) ガラスを貫通する穴が設定できた時点を破壊可能

とした。

表3 ガラスの種類

ガフスの種類 厚さ(皿)

フロートガラス 6 

強化ガフス 5 

合わせガフス 3+ (15ミル)+3 

網入りガラス 6.8 

複層ガフス 3+Air+3 

* 1ミノレ= 1/1000インチ (0.025皿)

// 

‘一木枠

// 

1 600 

図1 実験装置

とびロ
小 お の

全長 470凹質量2.7kg 
全長 1800凹質量1.5 kg 

図2 破壊器具
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エ結果

破壊器具のガラス破嬢時の留意点を言えば、小おのは、

強化ガラス破壊の時、ピッケル部の形状から必ずしも 1

回で破壊することはできない。

ガラス

種類

フロート

ガラス

ガラス

ガラス

ガラス

ガラス

小お
の
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ラックが入り
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クラックの入
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また、とび口は、刃先が、先端の形状の丸みからガラス

表面を滑ってしまう場合がある。

その他、ガラスの割れ方、飛散、開口部設定に関して

は、表 4のとおりである。

一一 一 ー一一一 一

破片の飛散

に関して

ないが形状

が鋭利なの

で注意が必

要である。

破壊された

開口部設定

に関して

必要最小限度

の関口部をい

かに開けるか

が問題となっ

てくる。

破壊するには、

刃先がワンポ
ガラスは、約
1 cmラ2大の破 イントに集中

片が広範囲 するように何

に飛散する。 度も打懲する
必要がある。

中間フィルム

粉 末 状 の ガ
を貫通した穴

ラスが舞う
をいくつか設

が、飛散はほ
定するか、また

とんどしな
はその穴を拡

し、。
大させていく

ことがポイン

卜となる。

後面ガラスが

前面ガラス 割りづらく、ま

の飛散の危 た前面ガラス

険性に注意 の飛散に考慮、

を払う必要 しながら開口

がある。 部設定の必要

がある。

中の網が飛

散を防止さ
中の網を切断

せる働きが
すれば容易に

あった。破片

もノl、さ く危
開口部設定で

険性は少な
きる。



(2) 強化ガラス及びフィルムを貼ったフロートガラスの

破嬢実験

ア目的

(7) 強化ガラスに対する各破療器具の破壊性状の検証

(イ) フィルムを貼ったフロートガラスに対する各破嬢器

具の破壊性状の検証

イ 実験日時等

平成 15年 2月 12日 東京消防庁消防科学研究所

1階総合実験室内

ウ 実験対象となる板ガラス、フィルム、使用破壊器具

(7) 対象板ガラス
表5 対象板ガラス

大きさ

対象板ガラス (縦×横×厚さ

-単位は皿)

強化ガフス 1930x864x5 

フロートガラス 1930x864x6 

(イ) 使用するフィルム

表6 フィルム

フィルム厚さ

182μm 

370 μ m  
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*今回使用するフィルムは、現在の販売のシェアと家庭・

事業所等の使用目的から代表的な 2種類を選定した。

なお、フィ/レム Aは平成 8年に実施済みで、フィルム Bは

今回初めて行われた。

(ウ) 使用破壊器具

表7 使用破壊器具

破嬢器
用途 寸法(凹~ I 写真

具種類 重量 (kg)

破壊
防災破嬢器具

335x155 

器具① 0.9 

破嬢 自動車の側面 170 

器具② ガラス破嬢 0.26 

破嬢 470 

器具③ 破嬢器具(小おの) 2. 7 

破壊 自動車の側面

器具④ ガラス破壊 O. 055 

破壊 1800 

器具⑤ 破嬢器具(とび口) 1.5 

エ 実験内容

(7) 強化ガラス破嬢実験方法

a 表 7の破嬢器具①~④を用いて破壊した。

b 破壊装置(図 l参照)にガラスを設置し，消防隊員

が通常の活動で破嬢器具を用いて破壊する方法を行った。

c 打撃回数は割れるまでとし、最大 10固とした。

d 打撃位置については、任意とした。

(イ) フィルムを貼ったフロートガラスの破壊実験方法

a 破壊装置(図 1参照)にガラスを設置し、消防隊員の

通常の活動を想定し、破壊器具②、③、⑤を用いて破壊

した。

b フィルムを貼ったフロートガラスを各破壊器具で破

嬢し、その状況を把握した。

表8 フィルムを貼ったフロートガラスの破壊実験の内容

大きさ
貼付

破壊器具
ガラス

(縦x機×厚さ
フィノレム種類

-単位は皿)

破嬢A 

器具②B 

A 破壊フロート
1930x864x6 

B 器具③ガラス

A 破嬢
一 器具⑤B 

オ実験結果

(7) フィルムを貼ったフロートガラス破壊実験の結果及

び考察(表 9・図 3参照)

使用した破簸器具②、③、⑤すべてで、破嬢可能であった。

全般は、貼付されたフィルムの性質からガラス全体の破壊

は、非常に困難で、あった。従って、最小限度に破接する方

法でなくてはいけな く、 具体的には、①:小さな開口部を

小破壊によって必要な数だけ開ける②:フィルムから割れ

たガラスを剥がす破嬢方法が適している。

表9 フィルムを貼ったフロートガラスの破壊実験結果

ガラス 貼付 破壊試験

種類 フィノレム 結果
破嬢器具

A O 破壊

フロート
B O 器具②

ガラス
A O 破嬢

( 6阻)
B O 器具③

A O 破壊

B O 器具⑤

.--咽.1Miql 
~・~・嵐広P.. I・

三J
図3 フィルムを貼ったフロートガラスの破壕状況

(イ) 強化ガラス破嬢実験の結果及び考察(表 10参照)

実験結果及び考察は基本的に強化ガラスは内部に掛か

っている応力のバラ ンスが崩れることで破壊するため、破

嬢器具を使用する場合はワンポイントに集中させて傷を

深く付けることが重要である。なお、容易に破壊できた場

合は、@印、破嬢できた場合は、 0印破嬢できなかった場

合は、×印、条件付きで破嬢できた場合は、 Aとした。
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表10 強化ガラス破壊実験の結果及び考察について

器具の強化ガラス破接適応性

数回の打撃で、ガラス表面の同じポイン卜を打幣しな

いと破嬢できないといった面があるが、その一方で破嬢

器具③と比べ軽量であるため、同じポイン卜に当てやす

く扱いやすい一面もある。

結果

O 

刃先の適度な重さと先端の円錐状の形状がガラス表

面の強化層を垂直に非常にと らえやすく、また消防隊

が、非常に小さな力で破援することができ、活動スベー

スは、狭くても可能であった。

関口部に関しでも、打撃 l回目でガラス全面に細かなク

ラックが広がる結果となる。いったん割れてしまえば、

軽くスナップをきかせながら、周辺のガラスを落として

いくことで、関口部を拡大し、進入までのプロセスまで

は、容易と考えられる。

。

重量のある器具のため同じポイントに打怒さ せづら

し、ことから、ガラスにクラックが入りに くく 割れにく

い。しかしながら、活動スペースと内部の状況を判断し

でかなりの力を込めて打慰することで破嬢は可能であ

る。

ム

確実にガラス面と垂直に接することができ、かつ 1点

に荷重をかけることができるので、小さな開口部を設定

することができる。しかし、器具が小さく荷重をかける

に際して、カを必要とするところがある。ガラス破壊直

後、破嬢器具にかけた力によりひじ位まで破壊面に入っ

てしまう。ガラスの飛散に関して関口部が小さいため、

飛散するガラスも量も少なく安全性は、あると考えられ

る。

O 

破嬢器具名称
対象

ガラス

破
壊
器
具
①

破
壊
器
具
②

強
化
ガ
ラ
ス

破
嬢
器
具
③

(
厚
さ

5
阻
)

破
壊
器
具
④

ウ フィルムを貼ったフロートガラスは、現有の破壊器具

で破嬢できる。

その他、各種ガラスの適性な彼嬢器具及び被壊方法につ

いて詳細は、表 11のとおりである。

結論

ショッ 卜パック準用実験では、とび口では、破壊でき

(3) 

ア

ない。

イ 強化ガラスは、市販の脱出ハンマーで容易に破壊でき

る。 各種ガラスの適性な破壊器具および破壊方法について

破壊器具

各種
破嬢方法

ガラス 破壕 破嬢 破壊 破嬢 破嬢

器具① 器具② 器具③ 器具④ 器具⑤

フロ卜
飛散するガフスの破片の危険性から最小限

ガラス
O O O ム ム 度の開口部を小おの等で破接する。例えば、

窓ならクレセントまわりなどである。

破壊器具②のよ うな先端の形状の破嬢器具

強化
ム O ム O × 

を選定し破壊する。細かい破片が飛散するの

ガラス で、打撃位置周辺をガムテープで固定するな

どの飛散防止策も有効である。

小おの、とび口でソj、さい開口部をいくつも開

合わせ
O O O ム O 

けて開口部を設定する。この時、ガラスの隅

ガラス に三角形を作るようにして、最後に手足で返

すようにすると容易である。

基本的には、フロートと同じであるが、特に
複層

O O O ム ム 2枚目は破壊しずらいので、その破壊には注
ガラス 意することが必要である。

|凡例 :0は、適性である。×は、そうでない。ムは、どちらでもない。 I
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3ガラス破犠に関するアンケート

(1) 目的

ガラスの破嬢性状及び破壊要領に関して現場の意見を

もとに消防隊員の教養資料作成の参考にすること。

(2) アンケート日時等

平成 15年 2月 27日から 3月4日までの 1週間

(3) 実施対象

第三方面救助機動部隊 4 3名

(4) 実施結果

以下の表のとおりとなった。

ア 設問 1 あなたの知っているガラスを選んで下さい。

(複数回答可)

回答①フロ トガラス・②強化ガラス・③合わせガ

ラス・④網入りガラス・⑤複層ガラス・⑥その他

ガフス種類 延べ人数(%)

フロートガフス 1 5 (3 5) 

強化ガフス 42 (42) 

合わせガフス 3 9 (9 1) 

網入りガフ ス 42 (98) 

カ 設問 6 設問 4であると答えた方に質問します。割

ったガラスの種別は何ですか(複数回答可)

ガラス種類 延べ人数(%)

フロートガラス 11 (31) 

強化ガフス 14 (40) 

合わせガフス 20 (57) 

網入りガラス 24 (69) 

複層ガラス 4 (1 1) 

その他 3 (9) N=35 

(5) 考察

ア フロートガラスは、その名前が以外に知られていな

し、。

イ 識別シールは、知られていない。

ウ シールの必要性は、事前知識および効率のよい破嬢

といった理由のため、感じている。

エ ガラスを割った人の約 8害1)の人は、小おのを使用し

ている。

(6) 結論

ア 将来的に識別を含めた破嬢要領が必要で、ある。

複層ガフス

その他

18 (42) 

6 (1 4) 

イ 小おのは、ガラス破嬢の検証にあたってその破嬢活

N=43動時の使用頻度から改良を含めた検討の対象となり得る。

イ 設問 2 あなたは、ガラスの種類を識別するシール (7) 識別シール等について(参考)

の存在を知っていますか。 シールで識男IJとは、ガラスの中には、強化ガラス、合

回答①知っている②知らない わせガラスのように表面に識別シールを張つであるのを

回答 | 人数(%) l 見て識別する。識別シールにあっては、図のとおりとな

知っている 7 (1 7) l る。位置は、ガラス四隅のいずれかである。また、複層

知らない I 3 6 (8 3) I N=  43ガラスに関しては、ガラス聞のスベーサと呼ばれる枠に

ウ 設問 3 あなたは、ガラスの種類を識別する方法の よって識別する。

必要性を感じますか。

回答①感じる②感じない

L宣言| シール図 シール図望通園巴泊""回答 人数(%)

感じる 29 (67) 

感じない 13 (31) 
N=43 

未回答 1 (2) 

~ ... 強化 合わせ
理由 人数(%)

ガラス ガラス
事前知識 12 (41) 

効率のよい破壊 14 (43) J N=  29 
なし 3 (1 1) 

エ 設問 4 これまでのガラス破壊経験はありますか。

回答①ある②ない 図4 ガラス判別シール

回答 | 人数(%)

ある I 3 5 (8 1) 参考文献]

ない 8 (1 9) I N=43 1)作花、境野、高橋 :ガラスハンドブッ夕、朝倉帯広

オ 設問 5 設問 4であると答えた方に質問します。使 2 )東京消防庁消防科学研究所 消防活動と窓ガラスに関する

った破壊器具は何ですか。

回答①とび口②小おの③その他

回答 |延べ人数(%)

とび口 I 24 (69) 

小おの 128(80) 

その他 I 18 (51) 

研究、昭和 55年

3 )東京消防庁予防部・大規模建築物及び特異建築物等の消防

対策に関する調査研究報告書、平成9年 3月

4 )財団法人 日本建築防火協会機能ガラス普及推進協議

N=35 会・改訂版ガラスを用いた関口部の安全指針の手引、平成 13 

年 11月
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RESEARCH ON THE BREAKING OF GLASS 

(First Report) 

Toshimitsu MIYAJlMAへTadahiroHASEGAWAへTeruakiNAGAKURAへSatoshiHARA村

Abstract 

In response to strong demands in recent years for crime prevention features on 

the lower floors of buildings， there has been a trend toward glass windows that are 

difficult to break. We performed glass breaking experiments in order to increase 

our know ledge regarding safety and efficiency in glass breaking by白re直ghters.

Our results include the followings: 1) in the lead shot bag experiments， the glass 

could not be broken by tobi，伊 chihatchets， 2) reinforced glass could be easily broken 

by commercial escape hammers， and 3)日oatglass with an adhesive [um could be 

broken by the tools currently used for breaking glass. 

* Third Laboratory * * Hino Fire Station 

70 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185



