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１ 点検方法 

点検等に必要な資機材を用意し、以下の点検フローチャートに従って点検してください。 

該当する回答をチェックし、判定結果を確認してください。 

２ 点検フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 点検等に係る解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検項目１０ 

「漏えい検査管」 
必要資機材：【点検用】記録用のカメラ又はカメラ機能付きスマ

ートフォン、検知棒 

凡例 ○：技術上の基準に適合 △：臨時的対応で営業継続可能 

Ｑ１ 漏えい検査管による漏えい検査ができますか？ 

□できる □できない 

Ｑ２ 漏えい検査管に検知棒を差し込む

と、検知棒に油の付着や油臭がありま

すか？ 

□ない □ある 

□検査管がない（※） 

判定１：○ 

タンク在庫量

の監視を強化す

ること。 

判定２：△ 

当該タンクを使用した給油

を禁止すること。 

判定３：○ 

漏えい検査管の点検は不要

です。ただし、タンクに設置

された液面計等によりタンク

在庫量の監視を強化するこ

と。 

（※）「検査管がない」とは、地下貯蔵タンクが二重殻タンク等のため漏えい検
査管が設置されていない場合をいいます。漏えい検査管が設置されているが破損
等の影響で漏えい検査ができない場合、「できない」を選択してください。 
 

漏えい検査管に検知棒を挿入して油漏れを点検する状況 
【出典】全国危険物安全協会（写真右） 


