
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※主要な機器のみの抜粋です。 
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★ 泡消火設備は、駐車場やヘリポートなど水による消火方法の適さない油類の火災の消火を目

的としたもので、泡が火面を被覆することによる窒息効果と泡を構成する水による冷却効果に

より消火する設備です。 

★ 水源、加圧送水装置（消火ポンプ）、泡消火薬剤貯蔵槽、混合装置、自動警報装置、泡放出口

（フォームヘッド）、感知ヘッド（閉鎖型スプリンクラーヘッド）、配管・弁類及び非常電源等

から構成されています。 

★ 泡消火設備の泡放出口には色々な種類がありますが、普段一般的に見ることができるのはフ

ォームヘッドというもので駐車場に設置されている泡消火設備に使用されています。

【泡消火設備の構成例】 
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【泡消火設備の作動】 

【消火後の泡消火設備の停止方法】 

ﾌｫｰﾑﾍｯﾄﾞから 

泡放射 
火 災 発 生 

（例）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ 

開放 

一斉開放弁開放 ポンプ起動 

自動火災報知設

備へ移報され警

報を発する 

 流水検知 

装置作動

配管内に流水 

手動起動の場合 

手動起動弁※

を開放する。 

泡消火設備が

作動後、消火を

確認 

ポンプの制御盤で 

ポンプを停止する。

自動火災報知設備の 

受信機を復旧する。
制御弁の設置

ある場合は、制

御弁を閉じる。 

 

自動起動の場合 

手動起動の場合 

手動起動

弁を閉鎖

する。 

配管内減圧、圧力スイッチ作動 

泡消火薬混合装置

※
手
動
起
動
弁
の

開
放
要
領 

自動起動の場合 

カバーを

開ける 

コックを

倒す 

＊ 閉鎖要領は、逆の操作を行う。 

復旧ボタンを押す 停止ボタンを押す 


